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2 Años de Garantía 
(En partes no eléctricas)

Refacciones pág.136

MOTOBOMBAS SERIE “URAL”
Las motobombas de la Serie Ural son unidades de uso general, diseñadas para uso 
en piscinas, así como aplicaciones en recirculación de agua. Con conexiones rápidas 
de 1 1/2”, la Serie Ural cuenta con una trampa de pelo con tapa quita-fácil de rosca 
para fácil mantenimiento y servicio. La Serie Ural está disponible en cuatro tamaños 
de caballos de fuerza.
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2 Años de Garantía 
(En partes no eléctricas)

Refacciones pág.136

MOTOBOMBAS SERIE “COLUMBIA”
La motobomba Serie Columbia ha sido diseñada para operación simple y fácil 
mantenimiento, y está disponible en 4 tamaños de caballos de fuerza en un rango 
desde 3/4 hasta 2 HP. Con conexiones rápidas de 1 1/2” y cable de 6’, la motobomba 
Serie Columbia es ideal para piscinas y sistemas pequeños de recirculación, incluyendo 
estanques y cuerpos pequeños de agua.

MOTOBOMBAS SERIE “COLUMBIA”

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE AMPS Longitud Total

85-005-1605-1071 S7CL 3/4 115 7.5 21.8”

85-005-1605-1101 S10CL 1 115 10.0 22”

85-005-1605-1151 S15CL 1 1/2 115 12.0 22.5”

85-005-1605-1204 S20CL 2 115/230 8.7 23.8”
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MOTOBOMBAS SERIE “COLUMBIA Y URAL”

1.-Tapa Transparente.
2.-Succión/descarga 1 1/2” con 
uniones.
3.-Sello mecánico de alto grado 
de carbón/grafi to con acero 
inoxidable 316 .
4.-Cable de 1.8 mts.
5.-Impulsor / difusor de noryl.
6.-Tapones inferiores para drenar 
carcaza.
7.-Unidad fabricada en una sola 
pieza con diseño silencioso y 
confi able.
8.-Canastilla grande que optimiza 
el fl ujo e incrementa la capacidad 
de retención de basura.
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MOTOBOMBAS SERIE “URAL”

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE AMPS Longitud Total

85-005-1605-2074 7UR 3/4 115/230 11.2/5.6 21.5”

85-005-1605-2104 10UR 1 115/230 15.6/7.8 22”

85-005-1605-2154 15UR 1 1/2 115/230 19.0/9.5 22.5”

85-005-1605-2204 20UR 2 115/230 24.2/12.2 23.25”

Autocebantes, silenciosas, confi ables y durables.

NUEVO
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MOTOBOMBAS SERIE “AMAZON PLUS”

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE

85-005-1605-4402 40AMP 4 208/230

85-005-1605-4502 50AMP 5 208/230

85-005-1605-4702 70AMP 7 208/230

85-005-1605-4406 40AMP-T 4 208-230/460

85-005-1605-4506 50AMP-T 5 208-230/460

85-005-1605-4706 70AMP-T 7 208-230/460

2 Años de Garantía 
(En partes no eléctricas)

MOTOBOMBAS SERIE “AMAZON PLUS”
La Serie “Amazon Plus” de bombas comerciales ha 
sido diseñada para ofrecer una operación poderosa 
y efi ciente. Ha sido específi camente desarrollada 
para proveer los niveles exactos de corriente para 
piscinas comerciales y aplicaciones industriales, asi 
como atracciones en parques acuáticos. Su gran 
canasta es ideal para recolectar y retener grandes 
cantidades de basura. La Serie “Amazon Plus” 
está provista de conexiones rápidas de 3” y está 
disponible en motores de 3 fases.

Refacciones pág.137

Refacciones pág.137

MOTOBOMBAS SERIE “AMAZON”
Las motobombas Serie “Amazon” han sido diseñadas 
para ofrecer una operación efi ciente y poderosa. Su 
gran canasta es ideal para la recolección y retención 
de basuras. La Serie “Amazon” está provista con 
conexiones rápidas de 2 1/2”. Está disponible con 
motor de 3 fases.

MOTOBOMBAS SERIE “AMAZON”

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE Longitud Total

85-005-1605-3152 15AM 1 1/2 115/230 31.5”

85-005-1605-3202 20AM 2 230 34.5”

85-005-1605-3302 30AM 3 230 31.2”  

85-005-1605-3206 20AM-T 2 208-230/460 34.5”

85-005-1605-3306 30AM-T 3 208-230/460 31.2”  
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Autocebantes, silenciosas, 
confi ables y durables.

Autocebantes, silenciosas, confi ables y durables.

2 Años de Garantía 
(En partes no eléctricas)
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MOTOBOMBAS SERIE “AMAZON Y AMAZON PLUS”

1.-Tapa Transparente.
2.-Novedosa abrazadera de muy 
fácil acceso.
3.-Succión / Descarga
4.-Sello mecánico de alto grado 
de carbón/grafi to con acero 
inoxidable 316 .
5.-Cable de 1.8 mts.
6.-Impulsor / difusor de noryl.
7.-Tapones inferiores para drenar 
carcaza.
8.-Canastilla grande que optimiza 
el fl ujo e incrementa la capacidad 
de retención de basura. 
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Desde 1917 dando soluciones

MOTOBOMBAS SERIE LR

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE FACTOR 
SERVICIO

A 
(cm)

B 
(cm)

50-005-9402-7588 S7LR6 3/4 115 1.0 48.7 19.7
50-005-9402-7620 S1LR6 1 115 1.0 48.7 19.7
50-005-9402-7794 S15LR6 1 1/2 115 1.0 53.3 19.7
50-005-9402-7513 S2LR6 2 115 1.0 53.3 19.7
* Incluye cable y clavija. - * 1 1/2” X 1 1/2”

Medidas Motobomba “SLR”

Refacciones pág.138

MOTOBOMBAS  SERIE “SLR”
Sistema “air-cooled heat sink”, permite 
trabajar a la moto-bomba en seco sin 
afectar el sello mecánico.
Exclusivo diseño de Ringlok™ para dar 
acceso libre de herramientas a la canasta.

GARANTÍA DE 2 AÑOS SIN CONDICIONES CONTRA 
FALLAS EN EL SELLO MECÁNICO.
Rosca FNPT de 1 1/2” y uniones dobles de 1 1/2” (las 
uniones se venden por separado).
Fácil acceso al tapón de drenaje al frente de la carcaza.
Cable de 6 pies incluye enchufe.
Máxima temperatura del agua 104°F (40°C).

Canasta de gran capacidad con costillas 
internas para asegurar el fl ujo, aunque ésta 
esté llena de hojas y suciedades.

Autocebantes
Únicas en el mundo que pueden operar 

sin agua y NO dañarse. 
Por lo que:

No tienen que gastar en cuartos de 
máquinas undidos.
Puede estár tranquilo que no fallará.

El anillo, situado entre la turbina y el difusor, maximiza la efi cacia de la 
bomba ofreciendo un mejor fl ujo y una mejor presión.

MOTOBOMBAS  SERIE “CYGNET II”
Sistema “air-cooled heat sink”, permite trabajar a la moto-bomba en seco sin afectar el sello 
mecánico.
Sistema de carcaza y difusor, que permite la fácil alineación y ensamblaje, con sistema “Pry 
tabs” para el fácil desensamblaje.

Rosca FNPT de 2” y uniones 
dobles de 2” (las uniones se 
venden por separado).
Fácil acceso al tapón de drenaje 
al frente de la carcaza.

Refacciones pág.139

GARANTÍA DE 2 AÑOS SIN CONDICIONES CONTRA FALLAS EN EL SELLO 

MECÁNICO.

Canasta de gran capacidad con costillas internas para asegurar el fl ujo, 
aunque ésta esté llena de hojas y suciedades.

Cable de 6 pies incluye enchufe. 
Máxima temperatura del agua 104°F 
(40°C).

MOTOBOMBAS SERIE CYGNET (2” X 2”)

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE FACTOR SERVICIO A (cm)
50-005-9402-8883 7CYG 3/4 115/230 1.0 57.8
50-005-9402-8891 1CYG 1 115/230 1.0 58.4
50-005-9402-8909 15CYG 1 1/2 115/230 1.0 58.4
50-005-9402-8917 2CYG 2 115/230 1.0 61.5
* 1 1/2” X 1 1/2”

Autocebantes
Únicas en el mundo que pueden operar sin agua y NO 

dañarse. Por lo que:
No tienen que gastar en cuartos de máquinas undidos.
Puede estár tranquilo que no fallará.

Medidas Motobomba “CYGNET II”
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MOTOBOMBAS JACUZZI SERIE MAGNUM FORCE (2” X 2”)

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE FACTOR 
SERVICIO

Motobombas monofásicas/bifásicas - unity service factor
50-005-9402-7115 15UMF-S 1 1/2 115/230 1.1

50-005-9402-7120 2UMF-S 2 115/230 1.1

50-005-9402-7125 25UMF-S2 2 1/2 230 1.0
Motobombas trifásicas - full  service factor

50-005-9402-6320 2MF-T 2 208-230/460 1.1
50-005-9402-6330 3MF-T 3 208-230/460 1.2

Motobombas monofásicas/bifásicas - full  service factor
50-005-9402-6130 3MF-S2 3 230 1.2
50-014-3115-0109 UNIONES S2UN-KIT 2” (2 PZS) P/MAGNUM

MOTOBOMBAS SERIE “MAGNUM FORCE”
Sistema patentado “air-cooled heat sink” que permite 
que la moto-bomba trabaje en seco sin afectar el sello 
mecánico.
Exclusivo diseño de Ringlok™ para dar acceso libre 
de herramientas a la canasta.

Refacciones pág.139

  (HP) A 

1 26 1/8” (66.4 cm) 

1 1/2 27 1/8” (68.9 cm) 

2 27 1/8” (68.9 cm) 

3 27 1/8” (70.8 cm) 

Canasta de gran capacidad de 3,400 cm3  para 
minimizar la necesidad de limpieza.
Tubo de cebar “Priming Tube” único para 
asegurar una capacidad superior de cebado.
Exclusivo “Flap”, para evitar que la suciedad, 
se vuelva a la piscina.

Autocebantes
Únicas en el mundo que pueden operar sin agua y 

NO dañarse. 

Por lo que:
No tienen que gastar en 

cuartos de máquinas undidos.
Puede estár tranquilo que no 

fallará.

MOTOBOMBAS JACUZZI SERIE MAGNUM FORCE 3 (3” X 3”)

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE FACTOR 
SERVICIO

Motobombas trifásicas - unity service factor
50-005-9402-9741 3UMF3-T 3 208-230/460 1
50-005-9402-9758 4UMF3-T 4 208-230/460 1
50-005-9402-9766 5UMF3-T 5 208-230/460 1

Motobombas monofásicas/bifásicas - unity service factor
50-005-9402-9717 3UMF3-S2 3 208-230 1
50-005-9402-9725 4UMF3-S2 4 208-230 1
50-005-9402-9733 5UMF3-S2 5 208/230 1

(HP)  3 4 5

A 27 7/8” (70,8 CM) 27 7/8” (70,8 CM) 27 5/8” (70,2 CM)

Refacciones pág.139

“MAGNUM FORCE 3”
Sistema patentado “air-cooled 
heat sink” que permite que la 
moto-bomba trabaje en seco sin 
afectar el sello mecánico.

Exclusivo diseño de Ringlok™ para dar acceso 
libre de herramientas a la canasta.
Exclusivo “Flap”.

Autocebantes
Únicas en el mundo que pueden operar sin 

agua y NO dañarse. 
Por lo que:

No tienen que gastar en cuartos de máquinas 
undidos.
Puede estár tranquilo que no fallará.

Carcaza de una sola pieza moldeada de termoplástico reforzado 
resistente a la corrosión.
Conexión hembra FNPT de 3”.
Canasta de gran capacidad de 208 pulgadas cúbicas para 
minimizar la necesidad de servicio.
Motor “J-Flange” de alta efi ciencia energética.
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STEALTH

Refacciones pág.141

MOTOBOMBAS SERIE “STEALTH”
La “tecnología silenciosa” está incorporada en cada 
bomba. Este diseño exclusivo controla la dinámica del 
fl ujo dentro de la bomba lo que hace que produzca 
menos ruido. 
La cesta colectora es la más grande de la industria. 
Maximiza el fl ujo hidráulico a través de la recolección 
de más residuos y es fácil de mantener. 
El propulsor y el difusor proporcionan los más altos 
niveles de rendimiento y efi ciencia.

La bomba Stealth 
funciona con un motor 
de efi ciencia energética 
que ahorra hasta el 20% 
en costos de energía. 

MOTOBOMBAS SERIE “STEALTH”

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE AMPS

84-005-2001-2000 SHPF2.0 2.0 208-230 11.0-10.0

84-005-2001-3000 SHPF3.0 3.0 208-230 15.0-13.6

84-005-2001-5000 SHPF5.0 5.0 230-230 17.0-19.0

84-005-2003-3000 SHPF3.0-3PH 3.0 208-230/460 9-8.6/4.3
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103/8" La bomba Stealth estándar viene con algunos componentes útiles 
como uniones de conexión rápida de 2” por 2 1/2” (2 1/2” por 
3” en la 3.0HP), una base acampanada para anclarla fácilmente 
y una tapa ergonómica con leva de fi jación con indicadores de 
alineación fáciles de leer.

MOTOBOMBAS SERIE “FLOPRO”

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE AMPS

84-005-1000-0750 FHPM.75 3/4 240 4.1

84-005-1000-1000 FHPM1.0 1.0 240 4.8

84-005-1000-1500 FHPM1.5 1.5 240 5.9

84-005-1000-2000 FHPM2.0 2.0 240 8.4

84-005-1000-2500 FHPM2.5 2.5 240 8.4
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MOTOBOMBAS SERIE “FLO PRO”
Disponible en modelos estándar y de alta 
efi ciencia de dos velocidades, es fácil de instalar, 
efi ciente en el ahorro de energía.
Su innovadora base ajustable permite realizar el 
reemplazo rápido y fácil de otras motobombas 
como Hayward® Super Pump®, Pentair® 
WhisperFlo® y SuperFlo®.

Refacciones pág.140

Flo Pro es la elección perfecta 
cuando se requiere una 
solución en ahorro y en 
áreas de instalación de poco 
espacio.

FloPro

6 ¾"

7 ¾"

10"

�����

7 ¾"

12 ¾"

1����
'A'

Flo Pro viene equipada con una tapa ergonómica 
con fáciles indicadores de alineación y con 
uniones de 2”. 

NUEVO

NUEVO
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 MOTOBOMBAS SERIE “NILE” 

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE AMPS 

85-005-1605-5075 75NL 7 1/2 208-230/460 21.7/19.6/9.8 

85-005-1605-5105 100NL 10 208-230/460 27.6/25/12.5 

85-005-1605-5155 150NL 15 208-230/460 44.2/40/20 

85-005-1605-5205 200NL 20 208-230/460 55.3/50/25 

85-305-1605-1046 4NLT6 Trampa de pelo de 6” x 4” 
(por separado)  

* La Trampa de pelo 
se debe ordenar por 
separado.

2 Años de Garantía 
(En partes no eléctricas)

Refacciones pág.142

MOTOBOMBAS SERIE “NILE”
* La Serie “Nile” es una motobomba comercial autocebante y de alto desempeño. 
Está diseñada especialmente para instalaciones acuáticas, parques acuáticos y piscinas 
comerciales de gran tamaño. La motobomba Nile existe en 4 distintas opciones de 
potencia y está equipada con impulsor de bronce, el cual permite una operación 
silenciosa y un fl ujo excelente. Todos los modelos son bridados en conexiones estándar 
A.N.S.I. 4” x 6”.

5/8”

16.38”

6.25”

3.50”
19.41”

20.50”
16”

11.63”

Puerto opcional para
manómetro de 1/2”

Brida de descarga de 4”
caja de
conexiones

L

D

R

A
HP A D L R

7 1/2 9” 4.50” 40.31” 1.75”
10 10.62” 5.25 “ 41” 1”
15 10.62” 5.25 “ 42.50” 1”
20 12.50” 6.25” 46.75” 0”

Refacciones pág.142

River hidráulicas en materiales plásticos para evitar la corrosión.

Materiales: 
El Cuerpo de la Motobomba está fabricado de polipropileno.
El impulsor está hecho de PPO.
El Eje está fabricado en acero inoxidable AISI 304.
El sello mecánico está hecho de grafi to cerámica
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75RV

100RV

150RV

200RV

L P M0 2083417 833 1250 1667 2500 2917 3333

m 3 / h

3500 RPM35000 RRPPM3500 RPM

H2

E

F

H1

BRIDA ESTÁNDAR 4" 
BRIDA 
ESTÁNDAR 6" 

H

A
B C D 4-    K

 Model A B C D E F H H1 H2 K 
75RV 107.0 14.0 27.9 50.8 48.3 19.0 41.5 29.5 54.6 1.2 

100RV 114.5 17.8 29.8 50.8 48.3 21.6 41.5 29.5 54.6 1.2 

150RV 114.5 17.8 29.8 50.8 48.3 21.6 41.5 29.5 546. 1.2 
200RV 117.5 17.8 29.8 50.8 48.3 21.6 41.5 29.5 54.6 1.2

 MOTOBOMBAS SERIE “RIVER”
CÓDIGO  Model HP VOLTAJE AMPS

85-005-1705-0753 75RV 7.5 220 380 11.1 
85-005-1705-1003 100RV 10 220 380 14.9 
85-005-1705-1503 150RV 15 220 380 21 
85-005-1705-2003 200RV 20 220 380 28

L/min 0 833 1166 1500 1666 2000 2166 2333 3000 3100

m3/h 0 50 70 90 100 120 130 140 180

Mts

17.3 16.4 14.4 11.5 10.4 6.2 4 
21.5 21 19 18 17 12.5 9 4 
26 25 24.5 23 22 18.9 16 15.1 8.3 

28.5 27.5 27 25.6 24.3 22 20 17.5 11.2 10

Motor: 
Cerrado con ventilación externa.

NUEVO
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS AUTODRENABLES 
SERIE JCM

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE JETS**

50-006-9421-6405 S7JCM-A3 3/4 115 1 a 2

50-006-9421-6421 S1JCM-A3 1 115 2 a 3

50-006-9421-6603 S15JCM-A3 1 1/2 115 3 a 4

50-006-9421-6447 S2JCM-A3 2 115 4 a 5

50-014-3117-5608 UNION S15UNS-KIT - 1 1/2” X 1 1/2” 
(2 PZS S15UNS) P/JCM
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JCM SERIES

Refacciones pág.143

Motobombas Serie JCM:
100% autodrenable.
El disipador de aire permite que la bomba trabaje en 
seco sin dañarse el sello mecánico.
El sello entre el impulsor cerrado y la carcaza de la 
bomba maximiza la efi ciencia de la bomba para un 
mejor fl ujo y presión.

Son autodrenables y no 
corrosivas. (Las uniones 
deben ordenarse por 
separado)
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MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS SERIE PIRAHNA

CÓDIGO MODELO H.P. VOLTAJE JETS**

50-006-9421-6151 S2-A 2 115/230 5 a 6

50-006-9421-6191 S3-A 3 230 6 a 8

50-006-9421-6301 S4-A 4 230 8 a10

50-006-9421-6401 S45-A 4.5 230 9 a 11

50-014-3115-0109 UNION SUN-KIT - 2” X 2” 
(2 PZS 2UN) P/PIRAHNA

Refacciones pág.143

Motobombas Serie Pirahna:
Apropiada para usarse con agua salada, transferencia de ciertos químicos y otro tipo de 
aplicaciones relacionadas a sustancias corrosivas
La descarga es rotable a 90 grados sin mover el motor.
El sello esta completamente aislado de cualquier contacto con el liquido a bombear.

16”

3” 6”

10”
3 5/8”

7 1/2”

Autocebantes 
Únicas en el mundo que puede operar sin 

agua y NO dañarse.

Pueden trabajar por 
arriba del nivel del agua 
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