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Sanitizadores
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® * Generador de Cloro a Base de Sal con Anadlisis de pH
GOLDLINE Ficacid i
CONTROLS Y Dosificacion de Quimicos

AQUA

RITE

El Aqua Rite Pro ™
* Es un generador de cloro a base de sal de dltima generacién que
permite tener una agua perfectamente tratada en todo tipo de

condiciones. Su célula Turbo Cell® transformara el agua ligeramente
salada en cloro que se difundird en su piscina, garantizando asi una
agua pura y cristalina.

Necesita solo algunos gramos de sal por litro de agua...

* Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. * No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro.
* Olvidese de ojos rojos, piel reseca, cabello dafiado y trajes de bario deslavados. « No vuelva a comprar ni almacenar cloro.

GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL CON ANALISIS DE PH Y DOSIFICACION DE QUIMICOS

47-017-0000-02 | AQR-PRO Unidad de control de cloro y pH (celda por separado) || caiculo para piscinas comerciales debe ser
47-317-0057-01 T-CELL3 Celda (control por separado) 57,000 lts. | mas detallado por existir maltiples factores
47-317-0095-01 | T-CELL9 Celda (control por separado) 95,000 lts | adicionales que considerar un estimado con
47-317-0150-01 | T-CELL15 Celda (control por separado) 150,000 lts. | Circulacion 24 hrs. es de 95,000 litros. (T-CELL15)
47-017-0000-12 | AQL-CHEM Detector de pH y cloro
47-017-0000-22 | AQL-CHEM2 Dispensador para CO, de valvula selenoide (adicional al detector)

* LOS TANQUES DE CO2 SE RENTAN EN NEGOCIOS COMO “INFRA”.

Equipo dispensador
de pH

AQL-CHEM2
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10-025-0701-50 SAL50 Sal industrial (saco 50 kgs) %
47-017-0317-01 | GLX-SALTMETER Medidor de sal digital* £
47-317-0317-02 GLX-CAL-SOL Solucion para calibrar medidor de sal

* El Aqua Rite mide la sal, este es solo una herramienta adicional. ] electoltica ::;SJEEézn:lenor

—— 1
Interruptor

Calentador  de o

Retomo dela piscina

De la piscina

Diagrama de Instalacion

eTecnologia de dltima generacién: gracias a su celda Turbo Cell®, AquaRite™ Pro sanea totalmente el
agua de su piscina y esto, sin tener utilizar pastillas de cloro, simplemente afadiendo sal comdn.

Facil de instalacién: 3 diferentes medidas de celdas disponibles para adaptarse a cualquier tamafo de
piscina. Se instalan rapidamente en las piscinas de nueva construccion y se adaptan facilmente sobre
piscinas existentes.

*Celda a inversion de polaridad: la inversion de polaridad limita la formacion de calcio sobre los
electrodos de Turbo Cell®, disminuyendo asi su mantenimiento.

Conjuntamente con GENERADOR DE CLORO A BA§E DE SAI'_ CON ANALISIS DE PH Y

el  médulo  “sense DOSIFICACION DE QUIMICOS

and dispense”, no

sl AgErie e 47-017-0000-12 |  AQL-CHEM Detector de pH y cloro (ORP)
tratara su piscina - - -
cuando sea necesario, 47-017-0000-22 AQL-CHEM2 Dispensador para CO, de valvula selenoide
ademds regulard su pH (adicional al detector)

automdticamente.

No mas necesidad
de preocuparse de
ajustes, Aquarite™ Pro
se ocupa de todo.

¢ AQL-CHEM

« AQL-CHEM 2 »
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GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL CON ANALISIS DE PH
Y DOSIFICACION DE QUIMICOS

* ORP con Analisis de pH y Dosificacion de Quimicos ¢

ChemLink

CHEMLINK:

Mantenga y controle automaticamente el balance de pH y los niveles de desinfeccién en su
piscina y spa residencial con el nuevo AquaLink® RS ChemLink™ de Jandy. Disefiado para
su comodidad, ChemLink controla automaticamente los niveles de pH y de desinfectantes
mediante la activacion de los sistemas de purificacion si los niveles de productos quimicos
presentes en el agua descienden por debajo de los niveles predeterminados. ChemLink

proporciona una dosis precisa de productos quimicos, lo cual ajusta los niveles altos y bajos
provocados por los contaminantes orgdnicos y la sobrealimentacion. Revise el estado del
balance del agua, cambie las programaciones actuales o comience los ciclos manuales de
alimentacion con la comodidad que le brinda cualquier sistema de control PDA o AquaLink®
RS OneTouch. Ahorre tiempo y dinero, y proteja con ChemLink el equipo en el que ha
invertido.

84-017-1900-0000 1900 OR'SI‘:UT;::t;ZZeSE)"r;;’i o

84-017-3310-0000 3310 Bomba F;i'],i;tii‘fscgqﬁgzsd°s"ﬁcar

84-017-1000-0000 G1000 Dispensador cl1e2 gi\c/loro granular,
* Rec lado tnic te para uso residencial

Automatizacion 3-M.

10-025-0701-50 SAL50

Sal industrial (saco 50 kgs)

La tecnologia 3-M mide, monitorea y mantiene el
agua inocua y con los niveles equilibrados.

Controla los cloradores de agua salada,
alimentadores de material granular, las bombas de

47-017-0317-01 | GLX-SALTMETER

Medidor de sal digital

liquido y los generadores de ozono.
El control constante evita los niveles altos y bajos de

47-317-0317-02 GLX-CAL-SOL

Solucién para calibrar medidor

los agentes quimicos.
Previene el desgaste de las células de generador

de sal

Rango de ph:

de cloro y sal mediante la utilizacion de la célula
Unicamente cuando se necesita cloro.

Mas caracteristicas, mas pociones.

7.0a28.0 o Mltiples opciones de horario y demora de

Rango de ORP:

200 a 900 alimentacion

Fusible de 120 VAC, 50/60 Hz, 8 AMP

Las alertas automaticas y el apagado de seguridad
protegen el costoso equipo.
Se puede agregar un ChemLink adicional para un

caudal de agua adicional.
Bomba peristaltica opcional para dosificar.

Entrada: Fusible de 240 VAC, 50/60 Hz, 4 AMP .
salida: 120 VAC a 6.4 amp como maximo
: 240 VAC a 3.2 amp como maximo
Pantalla: AquaLink RS OneTouch o PDA

La interfaz integrada con Aqualink RS brinda un
control total desde el interior de la casa o borde de

Temperatura de operacion:

4.4-48.8 °C

la piscina.

AQUA PURE

El AquaPure es un sistema de purificacién completo y compacto, el cual cumple con las necesidades de
sanidad del agua de su piscina. La celda electronica utiliza sal comtin para generar cloro. Cuando el cloro
termina de purificar el agua de la piscina, el AquaPure lo convierte en sal y el ciclo comienza de nuevo.
Con el sistema AquaPure no hay necesidad de anadir desinfectante continuamente a su piscina. El AquaPure
suaviza y purifica el agua, manteniendo su piscina limpia y clara de manera automatica y econémica.
Posible comunicacion con sistemas de control “Jandy Aqualink RS” (ahorrandose el centro de carga
porque este ya lo trae).

Tecnologia (alambrica e inalambrica), con opciones de pr
de agua, purificacion y muchas mas.

ion de luces, accesorios
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Ver pag.47

AQUA LINK (SELECCIONAR SOLO UNO)

AquaLink RS Touehtink
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TOUCH LINK + PROCESADOR

-~

ONE TOUCH + PROCESADOR

« El nuevo AquaLink RS TouchLink con pantalla
tactil, trabaja con todos los centros de poder
Jandy, e incluye programa para mostrar imagenes
de su camara digital. Controla mas de 32 circuitos
y su pantalla tactil con iconos muestra un formato
amigable.

Ver pag.61

« Funcionamiento simplificado de OneTouch para
controlar la bomba de filtro, la transferencia
automatica a spa, el calentador para piscinas y
spa, el equipo solar, y hasta 31 circuitos auxiliares
con sélo tocar un boton.

Ver pag.60

« El asistente digital para piscinas PDA de Jandy
le pone en la palma de la mano la potencia y la
flexibilidad de un sistema de control inaldmbrico.

Ver pag.60
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