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 FILTROS SERIE “PACIFIC” DE PLÁSTICO CON VÁLVULA SUPERIOR 

CÓDIGO MODELO DIAM. ARENA 
SILICA 

ÁREA 
FILTRANTE 

pies2

PARA PISCINAS DE 
LPM GPM 

En 6 horas En 8 horas 

85-001-1101-1116 160TP 16” 60 Kg. 1.4 pies2 41,040 lts. 54,720 lts. 114 30 

85-001-1101-1119 190TP 19” 90 Kg. 1.8 pies2 54,360 lts. 72,480 lts. 151 40 

85-001-1101-1124 240TP 24” 120 Kg. 3.1 pies2 85,680 lts. 114,240 lts. 238 63 

85-001-1101-1115 VTP7 Válvula de 7 pasos de 1 1/2”  

85-300-1100-0101 FTP15 1 Tuerca unión para válvulas (necesita 3)  

VÁLVULA DE 3 VÍAS ROSCABLE

 85-300-1100-0201 V3W Válvula de 3 vías roscable de 1 1/2”

MEDIDAS  FILTROS SERIE “PACIFIC” 

MODELO A B C D E 

160TP 81 cm 68.5 cm 62.5 cm 40.6 cm 40 cm

190TP 93 cm 80.5 cm 74.5 cm 48.5 cm 48 cm

240TP 111 cm 98.5 cm 92.5 cm 61 cm 48 cm

Las cargas fi ltrantes en todos los fi ltros de arena son por separado.

FILTROS SERIE “PACIFIC”

Refacciones pág.118

3 Años de Garantía 

Refacciones pág.119

3 Años de Garantía 

SISTEMAS DE FILTRACIÓN SERIE “PACIFIC” 

CÓDIGO MODELO DIAM. HP
MOTOBOMBA

ARENA 
SILICA 

ÁREA 
FILTRANTE 

pies2

PARA PISCINAS DE 
LPM GPM 

En 6 horas En 8 horas 

85-004-1104-1675 160TP -3/4 16” 3/4 60 Kg. 1.4 pies2 41,040 lts. 54,720 lts. 114 30 

85-004-1104-1910 190TP-1 19” 1 90 Kg. 1.8 pies2 54,360 lts. 72,480 lts. 151 40 

85-004-1104-2415 240TP -1 1/2 24” 1 1/2 120 Kg. 3.1 pies2 85,680 lts. 114,240 lts. 238 63 

MEDIDAS  SISTEMAS DE FILTRACIÓN 
SERIE “PACIFIC” 

MODELO 160TP-3/4 190TP-1 240TP-1 1/2

A 84.8 cm 93 cm 113 cm

B 40 cm 50 cm 60cm
C 44.5 cm 44.5 cm 44.5 cm
D 74.2 cm 74.2 cm 74.2 cm
E 12.5 cm 12.5 cm 12.5 cm
F 18.5 cm 18.5 cm 18.5 cm
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Prueba de presión de trabajo:
400kPa / 58psi / 4.0bar

Tamaño de la arena sílica:
0.5mm - 0.8mm

�������	
��������
�����������
50m3/h/m2

Máxima temperatura del agua:
43°C (109°F)

Prueba de presión de trabajo:
400kPa / 58psi / 4.0bar

Tamaño de la arena sílica:
0.5mm - 0.8mm

�������	
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50m3/h/m2

Máxima temperatura del agua:
43°C (109°F)

FILTROS SERIE “ATLANTIC” DE FIBRA DE VIDRIO Y VÁLVULA LATERAL

CÓDIGO MODELO DIAM. ARENA 
SILICA 

ÁREA 
FILTRANTE 

pies2

PARA PISCINAS DE 
LPM GPM 

En 6 horas En 8 horas 

85-001-1201-2228 280SA 28” 215 Kgs 4.3 pies2 110,520 lts. 147,360 lts. 307 81 

85-001-1201-2232 320SA 32” 355 Kgs 5.7 pies2 149,760 lts. 199,680 lts. 416 110 

85-001-1201-2236 360SA 36” 470 Kgs 7.1 pies2 193,680 lts. 258,240 lts. 538 142 

85-301-1201-2220 VSA6 Válvula lateral de 6 pasos 2”  

Refacciones pág.120

FILTROS SERIE “INDIAN” DE FIBRA DE VIDRIO CON VÁLVULA SUPERIOR

CÓDIGO MODELO DIAM. ARENA 
SILICA 

ÁREA 
FILTRANTE 

pies2

PARA PISCINAS DE 
LPM GPM 

En 6 horas En 8 horas 

85-001-1201-2128 280TI 28” 200 Kgs. 4.3 pies2 110,520 lts. 147,360 lts. 307 81 

85-001-1201-2132 320TI 32” 280 Kgs. 4.8 pies2 149,760 lts. 199,680 lts. 416 110 

85-001-1201-2136 360TI 36” 350 Kgs. 7.1 pies2 193,680 lts. 258,240 lts. 538 142 

85-301-1201-2120 VTI Válvula superior de 6 pasos 2”  

Refacciones pág.121

MEDIDAS  FILTROS SERIE “ATLANTIC” 

MODELO 280TI 320TI 360TI

A 72.3 cm 80 cm 90 cm

B 50 cm 75.3 cm 75.3 cm

C 109.2 cm 120 cm 130 cm

D 87.7 cm 100.2 cm 109 cm

E 96 cm 108.5 cm 117.2 cm

F 39 cm 42.5 cm 48 cm

MEDIDAS  FILTROS SERIE “ATLANTIC” 

MODELO 280SA 320SA 360SA

A 72.3 cm 82 cm 92 cm

B 50 cm 75.3 cm 75.3 cm

C 22 cm 22 cm 22 cm

D 89 cm 105 cm 118 cm

E 52 cm 56 cm 61 cm

F 60.7 cm 62 cm 67 cm

G 39 cm 42.5 cm 48 cm
A

B

F
E

C
G D

D
E

B

C

A

3 Años de Garantía 

3 Años de Garantía 
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 MEDIDAS FILTROS SERIE 
LASER

MODELO A B 
L160-S1LR6 95.9 cm 40.6 cm
L192-S1LR6 101 cm 48.3 cm
L192-S15LR6 101 cm 48.3 cm

L225-S15LR6 108 cm 57.2 cm

 VÁLVULAS PARA FILTROS JACUZZI 

CÓDIGO MODELO PASOS PARA FILTROS CONEXIÓN 
50-301-3926-2803 DVK-7 7 LASER, ST-24 * 1 1/2” 
50-301-3926-3020 DVK-C 7 LASER ** 1 1/2” 
50-301-3900-0609 2DVK-C7 7 TM 2” 
50-014-3117-5608 UNIONES S15UNS-KIT 1 1/2” X 1 1/2” (2 PZS) P/ DVK-7  
*Con tornillos  -  ** Con abrazadera

Refacciones pág.123

 SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y BOMBEO

CÓDIGO MODELO DIAM. ARENA 
SILICA 

ÁREA 
FILTRANTE 

pies2

PARA PISCINAS DE 
LPM GPM 

En 6 horas En 8 horas 

50-004-9408-4953 L160-S1LR6 16”-1HP 60 Kgs. 1.33 pies2 41,040 lts. 54,720 lts. 114 30 

50-004-9408-4958 L192-S1LR6 19”-1HP 91 Kgs. 1.87 pies2 54,360 lts. 72,480 lts. 151 40 

50-004-9408-4035 L192-S15LR6 19”-1.5HP 91 Kgs. 1.87 pies2 74,880 lts. 99,840 lts. 151 40 

50-004-9408-4968 L225-S15LR6 22.5”-1.5HP 113 Kgs. 2.64 pies2 92,520 lts. 123,360 lts. 208 55 B

51.7 cm

A
Nivel
de 

arena

11.4 cm

Retorno

16.5 cm

74.9 cm

Entrada

Con motobomba única en el 
mundo que trabaja en seco 
sin dañarse.

 FILTROS SERIE LASER CON VALVULA 7 PASOS, 1 1/2”

CÓDIGO MODELO DIAM. ARENA 
SILICA 

ÁREA 
FILTRANTE 

pies2

PARA PISCINAS DE 
LPM GPM 

En 6 horas En 8 horas 

50-001-9408-8160 L160C-7 16” 60 Kgs. 1.33 pies2 41,040 lts. 54,720 lts. 114 30 

50-001-9408-8192 L192C-7 19” 91 Kgs. 1.87 pies2 54,360 lts. 72,480 lts. 151 40 

50-001-9408-8225 L225C-7 22.5” 113 Kgs. 2.64 pies2 74,880 lts. 99,840 lts. 208 55 

50-001-9408-8250 L250C-7 25” 159 Kgs. 3.30 pies2 92,520 lts. 123,360 lts. 257 68 

Refacciones pág.123

 MEDIDAS FILTROS SERIE LASER

MODELO L160C-7 L190C-7 L225C-7 L250C-7 

A 66.7 cm 76.2 cm 78.1 cm 46.4 cm

B 73 cm 82.6 cm 84.5 cm 92.7 cm

C 83.8 cm 93.3 cm 95.3 cm 103.5 cm

D 40.6 cm 48.3 cm 57.2 cm 63.5 cm

E 33 cm 31.8 cm 29.2 cm 34.3 cm

CirculaciónDrenaje EnjuagueFiltración InvernarPruebaRetro-lavado

C

A
B

ENTRADA

RETORNO

E

D
35.6           cm

Nivel    
Arena

Filtra hasta 3 micras con zeolite.
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 FILTROS SERIE SAND STORM CON VALVULA 7 PASOS, 2”

CÓDIGO MODELO DIAM. ARENA 
SILICA 

ÁREA 
FILTRANTE 

pies2

PARA PISCINAS DE 
LPM GPM 

En 6 horas En 8 horas 

50-001-9408-5313 TM-31 31” 227 Kgs. 4.80 pies2 142,920 lts. 190,560 lts. 397 105 

50-001-9408-0036 TM-36 36” 363 Kgs. 7.05 pies2 192,240 lts. 256,320 lts. 538 142 

TM31=124 cm
TM36=141.6 cm

 MATERIAL FILTRANTE

CÓDIGO TIPO DE MATERIAL FILTRANTE UNIDAD 

10-025-0601-25 ZEOLITE (Sustituye a la arena sílica) 25 Kgs.

10-025-0102-50 ARENA SUPERFILTRANTE 10-20 50 Kg.

10-025-0101-50 ARENA GRUESA DE 1/8” X 1/16” 50 Kg.

10-025-0402-50 GRAVA MEDIANA DE 1/4” X 1/8” 50 Kg.

10-025-0401-50 GRAVA GRUESA 3/4” X 1/2” 50 Kg. 

10-025-0501-50 TIERRA DIATOMÁCEA 50 lbs.

MATERIAL FILTRANTE

INSTRUCCIONES DE USO: 
1. ����������	
������������
2. Retire la carga de arena. 
3. �������	
����������������������������
4. Cubra los tubos laterales (colectores) con gravilla/arena 

aproximadamente 2 cms. 
5. Agregue Zeolite, hasta el nivel que normalmente llenaría 

de arena. 
6. Deje reposar por media hora. 

���������������������������
�����������
������	
�����
retrolavado esté limpia. 

8. ��������
������������������������������������������

Una vez cargado el 
fi ltro con Zeolite y para 
mantener su piscina en 

solo debe de mantener 
los siguientes parámetros 
dentro de los rangos 

PARÁMETRO RANGO IDEAL 

pH 7.2 a 7.6 

Cloro libre 1 a 2 ppm 

Cloraminas .3 ppm max 

Alcalinidad Total 70 a 125 ppm 

Dureza 150 a 250 ppm 

Refacciones pág.124
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  FILTROS COMERCIALES SERIE “MEDITERRANEO” (36 PSI DE TRABAJO)

CÓDIGO MODELO  DIAM. CONEX. 
MATERIAL FILTRANTE CIRCULACIÓN MOTOBOMBA 

SUGERIDA LPM GPM 
GRAVA ARENA 6 HORAS (lts)

85-001-1201-2348 480M3 48” 3” 300 kg. 900 kg. 340,560 (1) 70AMP 946 250 
85-001-1201-2355 550M4 55” 4” 450 kg. 1,350 kg. 449,640 (1) 75RV 1249 330 
85-001-1201-2363 630M4 63” 4” 700 kg. 2,300 kg. 592,920 (1) 100RV 1647 435 
85-001-1201-2371 710M6 71” 6” 900 kg. 2,900 kg. 749,520 (1) 100RV 2082 550 
85-001-1201-2379 790M6 79” 6” 1,100 kg. 4,000 kg. 926,640 (1) 150RV 2574 680 
85-001-1201-2391 910M8 91” 8” 1,460 kg. 6,000 kg. 1’253,880 (2) 100RV 3483 920 
85-001-1201-2398 980M8 98” 8” 1,800 kg. 6,700 kg. 1’424,160 (2) 100RV 3956 1,045 

  FILTROS COMERCIALES SERIE “CARIBBEAN” (50 PSI DE TRABAJO)

CÓDIGO MODELO  DIAM. CONEX. 
MATERIAL FILTRANTE CIRCULACIÓN MOTOBOMBA 

SUGERIDA LPM GPM 
GRAVA ARENA 6 HORAS (lts)

85-001-1201-2448 480C3 48” 3” 300 kg. 900 kg. 340,560 (1) 70AMP 946 250 
85-001-1201-2455 550C4 55” 4” 450 kg. 1,350 kg. 449,640 (1) 75NL 1249 330 
85-001-1201-2463 630C4 63” 4” 700 kg. 2,300 kg. 592,920 (1) 100NL 1647 435 
85-001-1201-2471 710C6 71” 6” 900 kg. 2,900 kg. 749,520 (1) 100NL 2082 550 
85-001-1201-2479 790C6 79” 6” 1,100 kg. 4,000 kg. 926,640 (1) 150NL 2574 680 

5 Años de Garantía Limitada

¡ El  nuevo  líder  en  aplicaciones  comerciales !

Refacciones pág.126

 MANIFOLDS DOBLES 
5 VÁLVULAS MANUALES

CÓDIGO Conexión Tubería
85-301-1001-2342 3” 4”

85-301-1001-2362 4” 6”

85-301-1001-2382 6” 8”

Filtración, Circulación, 
Retrolavado, Vaciado y Enjuague.

.
(Ver lista de precios)

 MANIFOLDS SENCILLOS 
5 VÁLVULAS MANUALES

CÓDIGO DIÁMETRO
85-301-1201-2331 3” 
85-301-1201-2341 4” 
85-301-1201-2361 6” 
85-301-1201-2381 8” 

  SOPORTES PARA MANIFOLDS
CÓDIGO DIÁMETRO

85-301-1201-3003 3” 
85-301-1201-3004 4” 
85-301-1201-3006 6” 
85-301-1201-3008 8” 

MEDIDAS  FILTROS SERIE “MEDITERRANEO”  Y “CARIBBEAN”

MODELO 480 550 630 710 790 910 980

A 119 cm 140 cm 162 cm 179 cm 194.5 cm 237.5 cm 249.5 cm

B 141 cm 157 cm 174 cm 204 cm 221 cm 251  cm 267 cm

C 99.5 cm 122 cm 136.5 cm 163 cm 163 cm 180 cm 180 cm

D 56.5 cm 56.5 cm 65 cm 69 cm 77 cm 95 cm 105 cm

E 91.5 cm 91.5 cm 100 cm 110.5 cm 118.5 cm 150 cm 160 cm

F 35 cm 35 cm 35 cm 41.5 cm 41.5 cm 55 cm 55 cm

G 17 cm 19 cm 20 cm 22 cm 22 cm 23 cm 23 cm

H 70 cm 76 cm 91 cm 99 cm 104 cm 126 cm 139 cm

A

B F

E

C
G

D

H

Caribbean
NUEVO
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  FILTROS DE CARTUCHO SERIE “HURON”

CÓDIGO MODELO 
ÁREA 

FILTRANTE 
pies2

PARA PISCINAS DE COMERCIAL RESIDENCIAL
En 6 horas En 8 horas 

LPM GPM LPM GPM
Comercial Residencial Comercial Residencial 

85-002-1102-1025 CH25 25 pies2 12,776 lts. 34,069 lts. 17,034 lts. 45,425 lts. 36 9 100 25
85-002-1102-1035 CH35 35 pies2 17,886 lts. 47,696 lts. 23,848 lts. 63,595 lts. 50 13 132 35
85-002-1102-1050 CH50 50 pies2 25,551 lts. 68,137 lts. 34,069 lts. 90,850 lts. 71 19 189 50
85-002-1102-1070 CH70 70 pies2 35,772 lts. 95,392 lts. 47,696 lts. 127,189 lts. 99 26 265 70
85-300-1100-0101 FTP15 1 Tuerca unión para válvula (necesita 3)  

MEDIDAS FILTRO 
“HURON”

MODELO     A (cm)
CH25 46 cm
CH35 57 cm
CH50 70.8 cm
CH70 80.9 cm

  CARTUCHOS DE REPUESTO PARA FILTROS “HURON”

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

85-302-1102-1025 CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO CH25 

85-302-1102-1035 CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO CH35 

85-302-1102-1050 CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO CH50 

85-302-1102-1070 CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO CH70 

Refacciones pág.128

3 Años de Garantía 

  FILTROS DE CARTUCHO SERIE “ARAL” 

CÓDIGO MODELO ÁREA 
FILTRANTE 

PARA PISCINAS DE COMERCIAL RESIDENCIAL 
En 6 horas En 8 horas 

LPM GPM LPM GPM
Comercial Residencial Comercial Residencial 

85-002-1202-2100 CA100 100 pies2 51,103 lts. 136,274 lts. 68,137 lts. 181,699 lts. 142 38 379 100
85-002-1202-2150 CA150 150 pies2 76,654 lts. 170,316 lts. 102,206 lts. 226,800 lts. 213 56 473 125
85-002-1202-2200 CA200 200 pies2 102,206 lts. 170,316 lts. 136,274 lts. 226,800 lts. 284 75 473 125

 CARTUCHOS DE REPUESTO PARA 
FILTROS SERIE “ARAL” 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

85-302-1202-2100 CARTUCHO DE REPUESTO 
PARA FILTRO CA100 

85-302-1202-2150 CARTUCHO DE REPUESTO 
PARA FILTRO CA150 

85-302-1202-2200 CARTUCHO DE REPUESTO 
PARA FILTRO CA200 

3 Años de Garantía 

Refacciones pág.128

A

26.6cm
27.6cm

7c
m 12
cm

A
B

C

MEDIDAS FILTRO “ARAL”

MODELO     A B C

CA100 98.5 cm 92.7 cm 22.5 cm

CA150 116.5 cm 110.7 cm 22.5 cm

CA200 134.5 cm 128.7 cm 22.5 cm

Nota: Los fi ltros de cartucho se calculan distinto para uso comercial que para el residencial, ya que en uso comercial se satúran mucho más rápido 
y a esto se debe que en las tablas se recomienda calcularlos con 3 veces menor fl ujo para uso comercial.

Nota: Los fi ltros de cartucho se calculan distinto para uso comercial que para el residencial, ya que en uso comercial se satúran mucho más rápido 
y a esto se debe que en las tablas se recomienda calcularlos con 3 veces menor fl ujo para uso comercial.

Producto amigable
con el medio ambiente
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FILTROS JACUZZI DE CARTUCHO SERIE CFR  

CÓDIGO MODELO 
ÁREA 

FILTRANTE 
pies2

PARA PISCINAS DE COMERCIAL RESIDENCIAL

En 6 Hrs. En 8 Hrs.
 LPM GPM  LPM GPM

Comercial Residencial Comercial Residencial 

50-002-9422-2726 CFR-25 25 pies 2 12,776 lts. 34,069 lts. 17,034 lts. 45,425 lts. 36 9 95 25

50-002-9422-2528 CFR-50 50 pies2 25,552 lts. 68,137 lts. 34,069 lts. 90,850 lts. 71 19 189 50

Refacciones pág.129

CFR 25 & 50 ELEMENT FILTERS

MEDIDAS  FILTROS “CFR”

MODELO A B C

CFR-25 43.2 cm 16 cm 20 cm

CFR-50 43.2 cm 30.8 cm 34.6 cm

B

B

CC

A
A

43cm

10.2cm

MEDIDAS  FILTROS 
“SHERLOCK”

MODELO A 

SHER-80MB 64.1 cm

SHER-120MB 76.8 cm

SHER-160MB 90.5 cm

SHER-200MB 101.9 cm

FILTROS JACUZZI DE CARTUCHO SERIE SHERLOK 

CÓDIGO MODELO 
ÁREA 

FILTRANTE 
pies2

PARA PISCINAS DE COMERCIAL RESIDENCIAL

En 6 Hrs. En 8 Hrs. 
LPM GPM LPM GPM

Comercial Residencial Comercial Residencial 

50-002-9422-3380 SHER-80MB 80 pies2 40,882 lts. 109,020 lts. 54,510 lts. 145,360 lts. 114 30 303 80 

50-002-9422-3390 SHER-120MB 120 pies2 61,324 lts. 163,530 lts. 81,765 lts. 218,040 lts. 170 45 454 120 

50-002-9422-3815 SHER-160MB 160 pies2 81,765 lts. 170,316 lts. 109,020 lts. 226,800 lts. 227 60 473 125 

50-002-9422-3850 SHER-200MB 180 pies2 102,206 lts. 170,316 lts. 136,275 lts. 226,800 lts. 284 75 473 125

Refacciones pág.130

A

10
.2

cm

26.7cm

37.5cm

por inyección con conexiones de 

corrosión.ente a la corrosión.

Nota: Los fi ltros de cartucho se calculan 
distinto para uso comercial que para el 
residencial, ya que en uso comercial se satúran 
mucho más rápido y a esto se debe que en las 
tablas se recomienda calcularlos con 3 veces 
menor fl ujo para uso comercial.

Producto amigable
con el medio ambiente
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  CARTUCHOS DE REPUESTO
CÓDIGO MODELO

CARTUCHOS PARA CFR 
50-302-4228-9108 CARTUCHO MODELO CFR-25R 

50-302-4229-4009 CARTUCHO MODELO CFR-50R 

50-302-4235-0900 CARTUCHO MODELO CFR-75R 

50-302-4229-4108 CARTUCHO MODELO CFR-100R 

50-302-4235-0801 CARTUCHO MODELO CFR-150R 

CARTUCHOS PARA SHERLOK

50-302-4236-7409 CARTUCHO PARA SHER-80MB 

50-302-4236-7508 CARTUCHO PARA SHER-120MB 

50-302-4236-6707 CARTUCHO PARA SHER-160MB 

50-302-4236-6808 CARTUCHO PARA SHER-200MB 

  CARTUCHOS DE REPUESTO

CÓDIGO MODELO
CARTUCHOS PARA TRI-CLOPS

50-302-4237-9923 CARTUCHO PARA TC-330 (C/U - SE NECESITAN 3)
50-302-4237-9924 CARTUCHO PARA TC-440 (C/U - SE NECESITAN 3)
50-302-4237-9925 CARTUCHO PARA TC-550 (C/U - SE NECESITAN 3)

FILTROS JACUZZI DE CARTUCHO SERIE TRI-CLOPS

CÓDIGO MODELO 
ÁREA 

FILTRANTE 
pies2

PARA PISCINAS DE COMERCIAL 
En 6 Hrs. En 8 Hrs. 

 LPM GPM
Comercial Comercial 

50-002-9422-0330 TC-330 330 pies2 168,480 lts. 224,640 lts. 468 124

50-002-9422-0440 TC-440 440 pies2 204,480 lts. 272,640 lts. 568 150

50-002-9422-0550 TC-550 550 pies2 204,480 lts. 272,640 lts. 568 150

B
A

72
.4

 c
m

60.6 cm

35.6 cm

Refacciones pág.130

MEDIDAS  FILTROS “SHERLOCK”

MODELO A B

TC-330 97.8 cm 104.1 cm

TC-440 113 cm 119.4 cm

TC-550 128.3 cm 136.4 cm


�����"����	�#	 �	���

CFR TRI-CLOPS SHERLOCK

Nota: Los fi ltros de cartucho se calculan distinto para 
uso comercial que para el residencial, ya que en uso 
comercial se satúran mucho más rápido y a esto se debe 
que en las tablas se recomienda calcularlos con 3 veces 
menor fl ujo para uso comercial.

������!"��#��$�%���&��
HACIA LA PARTE 
SUPERIOR DEL FILTRO, 
FORZANDO LA SALIDA 
DEL AIRE COMPRIMIDO 
PARA LA UTILIZACIÓN 
DEL 100% DEL AREA 
FILTRANTE

����������+"�����;��<��=�
A PRESIÓN DENTRO DEL 
>��;�=?� @�� +"�� ��� �!"��
TOMA EL CAMINO MÁS FÁCIL

¿SU FILTRO DE CARTUCHO 
UTILIZA EL 100% DEL ÁREA 

FILTRANTE?

JACUZZI OTROS

La respuesta es SÍ

Vs

CON TODOS LOS FILTROS TRI-CL.O.P.S. & SHERLOK DE JACUZZI®

Producto amigable
con el medio ambiente
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Filtros
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  FILTROS DE CARTUCHO SERIE “CS”

CÓDIGO MODELO ÁREA 
FILTRANTE 

PARA PISCINAS DE COMERCIAL RESIDENCIAL

En 6 horas En 8 horas 
LPM GPM LPM GPM 

Comercial Residencial Comercial Residencial 

84-002-0100-0001 CS100 100 pies2 51,103 lts. 136,275 lts. 68,137 lts. 181,700 lts. 142 37 379 100

84-002-0150-0001 CS150 150 pies2 76,654 lts. 170,316 lts. 102,206 lts 226,800 lts. 213 56 473 125

84-002-0200-0001 CS200 200 pies2 102,206 lts. 170,316 lts. 136,275 lts. 226,800 lts. 284 75 473 125
84-002-0250-0001 CS250 250 pies2 127,758 lts. 170,316 lts. 170,343 lts. 226,800 lts. 354 94 473 125

�������
$

�������
%

Refacciones pág.131

Versa 
Plum

MEDIDAS  FILTROS 
SERIE “CV”

MODELO A 

CS100 82.23 cm

CS150 82.23 cm

CS200 107.95 cm

CS250 107.95 cm

A

37.46cm

46.99cm

8.25cm

  FILTROS DE CARTUCHO SERIE “CV”

CÓDIGO MODELO ÁREA 
FILTRANTE 

PARA PISCINAS DE COMERCIAL 

En 6 horas En 8 horas 
LPM GPM 

Comercial Comercial 
84-002-0340-0001 CV340 340 pies2 173,750 lts. 231,667 lts. 481 127

84-002-0460-0001 CV460 460 pies2 204,480 lts. 272,640 lts. 568 150

84-002-0580-0001 CV580 580 pies2 204,480 lts. 272,640 lts. 568 150

MEDIDAS  FILTROS 
SERIE “CV”

MODELO A 

CV340 104.14 cm

CV460 104.14 cm

CV580 119.38 cm

A

71.12cm

46.99cm

Refacciones pág.131
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Nota: 
Los fi ltros de cartucho se calculan distinto para 
uso comercial que para el residencial, ya que en 
uso comercial se satúran mucho más rápido y 
a esto se debe que en las tablas se recomienda 
calcularlos con 3 veces menor fl ujo para uso 
comercial.

NUEVO

NUEVO

Producto amigable
con el medio ambiente
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